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Kenmerken

 Voor binnen- en buitendraaiende ramen
 SKG** gecertificeerd
 Voorplaat breedte 16 mm 
 Sluitkommen vanuit het deurprogramma 
 Traploos regelbare remschaar
 Doornmaat 35 en 40 mm

Maatbereik

  Raamhoogte: 575 mm – 2000 mm
  Raambreedte: 425 mm – 1200 mm 

Naar binnen draaiend

Naar buiten draaiend

multifix

Het veilige raambeslag met  
comfortabele één-handbediening.



Stolpraam beslag Kenmerken

 Voor binnen- en buitendraaiende ramen
 SKG** gecertificeerd
 Stolpsluiting U26x9 mm 
 Verlengstukken vanuit deurprogramma  
 Passieve raam met instelbare frictieschaar
 Actieve raam met remschaar

Maatbereik

  Raamhoogte: 900 mm – 2000 mm
  Raambreedte: 425 mm – 1200 mm 
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Alle afbeeldingen, producten, maten en uitvoe-
ringen zijn actueel op het moment van drukken. 
Technische veranderingen die voortvloeien uit 
technische vooruitgang en verdere ontwikkeling 
zijn voorbehouden. Er kunnen geen aanspraken
worden gemaakt met betrekking tot modellen en 
producten. Aan drukfouten kunnen geen rechten 
worden ontleend.
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