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Kits de câbles
Instructions de raccordement

www.fuhr.dewww.fuhr.de

1.	 Montage du module SmartAccess SAM

En cas d’utilisation avec une serrure 
motorisée FUHR, montez le module 
Smart-Access SAM conformément aux 
instructions M31 : 

2.	 �Raccordement du kit de câbles 
SmartAccess

Installez le kit de câbles SmartAccess adapté à la variante 
que vous avez choisie en suivant les descriptions figurant 
dans ces instructions :

3.	 Montage des composants SmartTouch

Effectuez les étapes de montage suivantes 
conformément aux instructions M 26b.

Vous trouverez des informations 
détaillées sur l’utilisation et la 
configuration de SmartAccess ici :

SmartAccess offre de nombreuses possibilités d’ouverture de porte intelligente – accès via application, AutoUnlock ou  
KeylessGo. En fonction de l’utilisation et de l’équipement de la porte, par ex. avec des composants SmartTouch, 
différents kits de câbles sont disponibles pour faciliter le raccordement.

www.fuhr.de

SmartAccess

https://docs.smartwireless.de/smartaccess/?type=sa
https://www.fuhr.de/fileadmin/documents/Anleitungen/SmartHome_ZuKos/FR/instructions-module-SmartAccess-M31-12.25-5-fr.pdf
https://www.fuhr.de/fileadmin/documents/Anleitungen/SmartHome_ZuKos/DE/anleitung-SmartAccess-SmartTouch-M26b-de.pdf
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Kit de câbles 1

Utilisation

•	 Ouverture de porte via application pour smartphone ou 
AutoUnlock

•	 Ouverture de porte via SmartKey

N° d’art. : 9452266/Référence : VNZ80419
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Si vous souhaitez continuer à utiliser une commande FUHR 
existante, veuillez utiliser le kit de câbles 7 au lieu du kit de 
câbles 1, voir page 6.

Poursuite d’utilisation d’une 
commande FUHR

1 :	 blanc

5 :	 noir

6:	 rouge

Raccordement des câbles 
Module SmartAccess
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Kit de câbles 2

Utilisation

•	 Ouverture de portes KeylessGo avec capteur SmartTouch 
ou capteur slim intégré dans  
le battant de porte 

•	 Ouverture de portes KeylessGo avec ferrure de porte 
SmartTouch

•	 Ouverture de porte via application pour smartphone ou 
AutoUnlock

•	 Ouverture de porte via SmartKey

N° d’art. : 9452273/Référence : VNZ80476
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1 :	 blanc

5 :	 noir

6:	 rouge

Raccordement des câbles 
Module SmartAccess

Si vous souhaitez continuer à utiliser une commande FUHR 
existante, veuillez utiliser le kit de câbles 7 au lieu du câble 
7-80-420 du kit de câbles 2, voir page 7.

Poursuite d’utilisation d’une 
commande FUHR
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Kit de câbles 3

Utilisation

•	 Ouverture de porte KeylessGo avec capteur SmartTouch, 
monté dans la barre-poignée

•	 Ouverture de porte via application pour smartphone ou 
AutoUnlock

•	 Ouverture de porte via SmartKey

N° d’art. : 9452280/Référence : VNZ80477
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Si vous souhaitez continuer à utiliser une commande FUHR 
existante, veuillez utiliser le kit de câbles 7 au lieu du câble 
7-80-420 du kit de câbles 3, voir page 7.

Poursuite d’utilisation d’une 
commande FUHR

1 :	 blanc

5 :	 noir

6:	 rouge
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Kit de câbles 4

Utilisation

•	 Ouverture de porte KeylessGo avec barre-poignée 
SmartTouch

•	 Ouverture de porte via application pour smartphone ou 
AutoUnlock

•	 Ouverture de porte via SmartKey

N° d’art. : 9452297/Référence : VNZ80478
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Si vous souhaitez continuer à utiliser une commande FUHR 
existante, veuillez utiliser le kit de câbles 7 au lieu du câble 
7-80-420 du kit de câbles 4, voir page 7.

Poursuite d’utilisation d’une 
commande FUHR
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1 :	 blanc

5 :	 noir

6:	 rouge

Raccordement des câbles 
Module SmartAccess
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Kit de câbles 7

Pour le rééquipement 

Utilisation avec commande FUHR 

•	 Ouverture de porte via application pour smartphone ou 
AutoUnlock

•	 Ouverture de porte via SmartKey

•	 Poursuite de l’utilisation d’un contrôle d’accès FUHR 
existant, d’un entraînement de porte battante, d’un 
système d’alarme et/ou d’une fonction ouverture 
permanente ou de déverrouillage de journée

N° d’art. : 9452822/Référence : VNZ80487
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1 :	 blanc

2 :	 noir 

3 :	 rouge

Raccordement 
des câbles 
Commande

4 :	 vert

5 :	 noir + jaune

6:	 rouge

Raccordement 
des câbles Module 
SmartAccess
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Kit de câbles 7 + Kit de câbles 2-6

Pour le rééquipement ou la 

conversion 
Utilisation avec commande FUHR 

•	 Ouverture de porte KeylessGo avec capteur SmartTouch 
(slim) intégré dans le battant de porte ou dans la barre-
poignée, avec ferrure de porte SmartTouch ou barre-
poignée SmartTouch 

•	 Ouverture de porte via application pour smartphone ou 
AutoUnlock

•	 Ouverture de porte via SmartKey

•	 Poursuite de l’utilisation d’un contrôle d’accès FUHR 
existant, d’un entraînement de porte battante, d’un 
système d’alarme et/ou d’une fonction ouverture 
permanente ou de déverrouillage de journée

N° d’art. : 9452822/Référence : VNZ80487
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Remplacez le câble 7-80-420 du kit de 
câbles 2-6 par celui du kit de câble 7.
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Exemple d’application

1 2 3 4 5 6 7

1 :	 blanc

2 :	 noir 

3 :	 rouge

Raccordement 
des câbles 
Commande

4 :	 vert

5 :	 noir + jaune

6:	 rouge

Raccordement 
des câbles Module 
SmartAccess
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Kit de câbles 7

Pour gâches électriques 

N° d’art. : 9452822/Référence : VNZ80487

Utilisation 

•	 Ouverture de porte KeylessGo avec capteur SmartTouch 
(slim) intégré dans le battant de porte ou dans la barre-
poignée, avec ferrure de porte SmartTouch ou barre-
poignée SmartTouch 

•	 Ouverture de porte via application pour smartphone ou 
AutoUnlock

•	 Ouverture de porte via SmartKey

•	 Choisir l’alimentation électrique (12 ou 24 V) en 
fonction de la gâche utilisée
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Raccordement des câbles 
Module SmartAccess

12/24 V

GND

12/24 V :	 rouge + jaune

GND:	 noir +  
		  gris (sur site)

Gâche électrique, borne 1 (K1) :	 vert

Gâche électrique, borne 2 (K2) : 	 gris (sur site)

K1 K2
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Kit de câbles 7 

Pour les serrures de  

fabricants tiers 

N° d’art. : 9452822/Référence : VNZ80487

Utilisation 

•	 Ouverture de porte KeylessGo avec capteur SmartTouch 
(slim) intégré dans le battant de porte ou dans la barre-
poignée, avec ferrure de porte SmartTouch ou barre-
poignée SmartTouch 

•	 Ouverture de porte via application pour smartphone ou 
AutoUnlock

•	 Ouverture de porte via SmartKey

•	 Choisir l’alimentation électrique (12 ou 24 V) en 
fonction de la serrure motorisée utilisée
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Raccordement des câbles 
Module SmartAccess
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Données :	 blanc

12/24 V :	 rouge 

GND :	 noir

Impulsion 1 :	 vert

Impulsion 2 : 	 jaune
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CARL FUHR GmbH & Co. KG  
Carl-Fuhr-Straße 12   
D-42579 Heiligenhaus
Tél. : +49 2056 592-0   
www.fuhr.de · info@fuhr.de
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