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N° d’art. : 	 9446555
Référence : 	VNBF80430

Module SmartAccess SAM 
Instructions de montage et de raccordement

Utilisation prévue

Le module SmartAccess SAM est un récepteur radio Bluetooth 
qui permet d’ouvrir les serrures multipoints motorisées FUHR 
multitronic 881 et autotronic 834/836(P) via smartphone ou 
SmartAccess Key.

Pour profiter pleinement de la fonction KeylessGo, le système 
SmartAccess peut être étendu par une barreSmartTouch. 

Pour une utilisation combinée du module SmartAccess SAM 
avec une commande multifonction, vous avez besoin d'un 
kit de câbles spécifique : voir la notice de raccordement M31a.
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https://docs.smartwireless.de/en/smartaccess-group-v1-3/?type=sa
https://www.fuhr.de/dokumente/?Produktbereich=Smarte%20Zutrittsl%C3%B6sungen&Produktserie=SmartAccesshttps://www.fuhr.de/dokumente/?Produktbereich=Smarte%20Zutrittsl%C3%B6sungen&Produktserie=SmartAccess
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Utilisation du code de test

1.	 Scanner le code QR.

2.	 Appuyer sur le bouton Setup A  dans l’appli­
cation.

3.	 Exécuter la mise à jour du micrologiciel, si 
disponible.

4.	 Sélectionner la serrure motorisée FUHR ou tout 
autre composant (gâche électrique, autre serrure, 

etc.) qui a été installé. 
Veillez à sélectionner le bon produit, 
car les modes de porte disponibles en 
dépendent. Ce réglage est conservé 
même après livraison de la porte. 

5.	 Sélectionner si SmartTouch a été installé.

6.	 Activer les modes de porte affichés.

7.	 Appuyer sur Enregistrer (en haut à droite).

8.	 Cliquer sur Options B .

9.	 Vérifier ensuite le bon fonctionnement de tous 
les modes de porte  ; appuyer pour cela sur le 
bouton Appliquer après avoir sélectionné chaque 
fonction. 

10.	 Une fois le test de fonctionnement réussi, quitter le 
mode test via le bouton Quitter C . 

11.	 Tant que le module SmartAccess SAM n’a pas 
encore été configuré par le client final à l’aide du 
code de la carte de sécurité, un nouveau test peut 
être effectué. Pour cela, recommencez à partir du 
point 1.

2	 Accessoires nécessaires1	 Contenu de la livraison

Kit de câbles SmartAccess 1-6,  
par ex. kit de câbles 1 – VNZ80419

Module SmartAccess SAM – VNBF80430
avec carte de sécurité scellée pour le client final 

et code de test pour le transformateur

QuickStartGuide

SmartAccess
Security Card

3	 Mode test
Le code de test permet de vérifier le bon fonctionne­
ment du module SmartAccess SAM (voir point 4) après 
son montage et son raccordement, par ex. au niveau de 
mécanisme de porte. 

Le code QR figurant sur la carte de sécurité pour la mise 
en service n’est pas concerné. Celui-ci est uniquement 
destiné au client final.

À commander séparément

B

A C
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Borne 1 – câble blanc
Borne 5 – câble noir
Borne 6 – câble rouge

4	 Montage et raccordement
Le module SmartAccess SAM est équipé d’un bouton de 
programmation transparent doté d’une LED de contrôle 
bleue (1) pour l’apprentissage. 

Le module SmartAccess SAM s’enclenche dans la partie 
supérieure du carter moteur. 

La têtière de la serrure comporte, au-dessus du moteur, 
une ouverture permettant d’actionner de l’extérieur, 
une fois monté, le bouton de programmation LED (1) 
à l’aide d’un objet fin. 
Pour le démontage, il faut d’abord appuyer sur ce bou­
ton de programmation LED avant de pouvoir retirer le 
module SmartAccess SAM vers le haut. 

La fiche (2) du câble de raccordement à 3 fils (kit de 
câbles 1-6) doit être enfichée à l’arrière du module 
SmartAccess SAM et les fils de l’autre extrémité doi­
vent être connectés comme suit au connecteur vert du 
moteur :

Une fois l’alimentation électrique de la serrure motorisée 
établie (bornes 2-3, voir instructions de montage 
multitronic 881/881GL ou autotronic 834/836  – 
www.fuhr.de), le module Smart-Access SAM est prêt 
à l’emploi.

1

2

multitronic 881/881GL 
Instructions de montage

autotronic 834/836 
Instructions de montage

Connecteur 
moteur

Module  
SmartAccess SAM

Entraînement
motorisé

https://www.fuhr.de/fileadmin/documents/Anleitungen/Schloesser/instructions-multitronic-881-MBW20-fr.pdf
https://www.fuhr.de/fileadmin/documents/Anleitungen/Schloesser/instructions-autotronic-834-MBW15-fr.pdf
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5	 Dimensions d’installation

Le module SmartAccess SAM s’intègre dans le fraisage standard de 280  mm de long de l’entraînement 
motorisé.

Conseil : dans le cas de battants métalliques, la portée 
de réception peut être augmentée en ouvrant la paroi 
du profilé située derrière le module SmartAccess, au 
niveau de la feuillure de vitrage.


