
Función básica del módulo de batería de 12 V CC
El módulo de batería está conectado detrás de la fuente de 
alimentación de 12 V CC. Si falla la tensión de red de 230 V, 
el módulo de batería se encarga de suministrar la tensión de 
funcionamiento de 12 V CC sin interrupción.

Prueba de funcionamiento
El funcionamiento del módulo de baterías debe comprobar-
se directamente en el momento de la puesta en marcha de la  
puerta y, posteriormente, al menos una vez al año.

Para ello, desconecte la línea de 230 V de la fuente de alimenta-
ción y dé a la cerradura motorizada un impulso de apertura para 
el desbloqueo motorizado.
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Instrucciones de montaje
Módulo de batería para montaje en marco de puerta

Art. 9434200
Ref.: VNZP0983

Datos técnicos
Mínima tensión de entrada admisible:	 11,2 V CC
Máxima tensión de entrada admisible:	� 13,5 V CC 
Tensión de salida en funcionamiento normal: 
	 tensión de entrada de la fuente de alimentación
Tensión de salida en modo batería:	 12 V CC
Conmutación al funcionamiento con batería: 	ininterrumpida
Conmutación al funcionamiento con red: 	 ininterrumpida
Duración de la batería con carga:	 hasta 15 h,   
	 100 aplicaciones
Tiempo de carga hasta 100%:	 aprox. 27 h
Corriente de carga de la batería:	 aprox. 55 mA
Descarga sin alimentación:	 aprox. 68 h

La tensión de entrada debe suministrarse mediante fuentes de 
alimentación conmutadas reguladas. En el momento de la en-
trega, el paquete de baterías está cargado aproximadamente al 
50%. El LED de control verde integrado en el módulo de batería 
se enciende cuando hay tensión de alimentación o el paquete 
de baterías está cargado. El módulo de baterías debe protegerse 
de la humedad. El paquete de baterías puede sustituirse en caso 
necesario. La vida útil de la batería suele ser superior a 10 años..

Corriente de salida: 	� 1.9 A durante 6 s/3 A durante 3 s 
Clase de protección: 	 IP 54 cuando está instalado  
	 (empotrado en un perfil de madera)
Rango de temperaturas: 	 0 a +60 °C

Puesta en marcha

En el momento de la entrega, el conector entre la batería y 
el módulo está desconectado. Antes de la instalación, el co-
nector debe colocarse en la posición correcta. A partir de ese  
momento, los componentes conectados reciben alimentación 
de la batería. Tenga en cuenta el tiempo de descarga con y 
sin consumo. Establezca un suministro de corriente cuando la  
batería esté vacía.

Ejemplo de fresado de un 
perfil de madera
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Variantes de conexión 
Montaje de batería en marco

Conexión con unidad de control Conexión sin unidad de control

Contactor  
o pasacables

Fuente de  
alimentación marco
12 V CC

Módulo de batería
12 V CC

Unidad de 
control

Para conexión directa entre batería
y contactor lado marco, y para la 
conexión de una señal externa, 
p.ej.portero automático (longitud 
5 m)

Longitud del cable:
Entrada: 270 mm
Salida:	 180 mm

Cable de conexión, 1 m 

Art. 9322194 
Ref. VNZ80118B

Cable de conexión, 1 m 

Art. 9296204 
Ref. VNZ80219

Fuente de alimentación 
conmutada para carril 
DIN
12 V CC

Montaje empotrado 
fuente de alimentación 
conmutada
12 V CC

Cable de conexión, 8 m 

Art. 9341423 
Ref. VNZ80267

Cable de conexión, 8 m 

Art. 9341423 
Ref. VNZ80267

Para conexión directa entre 
batería y contactor lado marco
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