
   

MULTISAFE 872P
Die schlüsselbetätigte Panik-Verriegelung.

www.fuhr.de 



Die zuverlässige Fluchttürverriegelung  
mit Schlüsselbetätigung.
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Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Ausführungsangaben 
entsprechen dem Tag der Drucklegung. Änderungen, die 
dem technischen Fortschritt und der Weiterentwicklung 
dienen, behalten wir uns vor. Modell- und Produktansprüche 
können nicht geltend gemacht werden. Für Druckfehler wird 
keine Haftung übernommen.
Bildquelle Seite 1: © Bayerische Rieswasserversorgung/www.
rieswasser,de; Architektur: Obel und Partner GbR, Freie Ar-
chitekten BDA/www.obel-architekten.de + © Thomas Drexel/
thomas-drexel@gmx.de)

CARL FUHR GmbH & Co. KG
Carl-Fuhr-Straße 12 
D-42579 Heiligenhaus
Tel.: +49 2056 592-0 
www.fuhr.de · info@fuhr.de

Weitere Informationen zu 
dieser Produktserie, wie z.B. 
Montage und Zubehör, finden 
Sie auf unserer Website.

Überzeugende Vorteile 

Technische Details

Sichere Flucht im Notfall durch 

einfache Betätigung

Hohe Sicherheit durch  

stabile Schwenkriegel

Kombination mit Elektro-Tür-

öffnern problemlos möglich

Wahlweise mit Panikfunktion  

B, D oder E erhältlich

Türrichtung und Fluchtrich-

tung umstellbar 

Kein Freilaufzylinder erforder-

lich

Jederzeit nachrüstbarer 

Motor für eine komfortable, 

motorische Entriegelung und 

unkomplizierte Erweiterung 

durch Zutrittskontrollen etc.

Feuerschutz-Ausführung

Zertifiziert gemäß EN 179 und 

EN 1125, geprüft gemäß prEN 

15685

Passend zu vorhandenen 

Systemlösungen – gleiche 

Fräsung, gleiche Rahmenteile

Stulp
• 	F 24 mm:

2170 mm – Standard
2400 mm – hoch	

• 	U 24 x 6 mm:
	 1790 mm – Standard

1990 mm – hoch
•	 Weitere Ausführungen auf Anfrage

Oberfläche
•	 Edelstahl geschliffen 

Schlüsselbetätigte Panikverriegelun-

gen erfreuen sich weiterhin großer 

Beliebtheit. Die Mehrfachverriegelung 

multisafe 872P erfüllt genau diese 

Anforderung und bietet neben hoher 

Sicherheit vor unberechtigtem Zutritt 

jederzeit eine sichere Flucht im Gefah-

renfall. Durch seine Zertifizierung nach 

EN 179 und EN 1125 ist das Schloss für 

den Einsatz bei einflügeligen Fluchttü-

ren aus Aluminium oder Stahl geeignet.

Die Panikverriegelung ist mit Typ 13 

Nebenverriegelungen ausgestattet, 

die gegen Zurückdrücken gesichert 

sind. Durch eine einfache, 1-tourige 

Schlüsselumdrehung wird der Mitten-

riegel ausgeschlossen und gleichzeitig 

fahren die stabilen Schwenkriegel 

Sicherheit im Notfall

und Positionierbolzen aus. Zudem 

sorgen diese Bolzen für den nötigen 

Anpressdruck und ein freies Ein-

schließen der Schwenkriegel. Dank 

der abgestimmten Geometrie von 

Schließteilen und Positionierbolzen 

ist eine leichtgängige Öffnung über 

den Zylinderschlüssel gegeben.

Hohe Türen bis 4 Meter Höhe lassen 

sich durch eine optionale Verlän-

gerung problemlos realisieren. Für 

große Flexibilität sorgt die Umstell-

barkeit der Türrichtung und auch 

der Fluchttürseite. Das verringert 

zusätzlich den Lageraufwand. 

Darüber hinaus ist die Kombination 

mit elektrischen Türöffnern möglich, 

bspw. für die Öffnung im Tagbetrieb. 

Entfernung
•	 PZ 92 mm 
• 	RZ 94 mm

Nuss
•	 9 mm durchgehend
• 	9 mm geteilt

Dornmaß
•	 35, 40, 45, 50, 55, 65, 80 mm

https://www.fuhr.de/produkte/mehrfach-verriegelungen/panik/multisafe-872p/

